Cyganek wieza | etap popr

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst E Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz Razem
| 1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR4-01 [Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04 7,8*8,5*1,1
72.93 m2 72.930
RAZEM 72.930
2|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
72.93 m2 72.930
RAZEM 72.930
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1(0535-04 7,33
21.9 m 21.900
RAZEM 21.900
4|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1)0535-06 3,3*2
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapdw, koknierzy, m2
d.1|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajace] sie do uzytku
7,34*0,3
8.76 m2 8.760
RAZEM 8.760
6|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m?2
d.1/0430-02 styk
72.93 m2 72.930
RAZEM 72.930
7|KNR 4-01 |Rozebranie elementdw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1|0430-07
72.93 m2 72.930
RAZEM 72.930
8|KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitek z desek nieotyn-  [m2
d.1)0429-05 kowanych
7,3'7.3
53.29 m2 53.290
RAZEM 53.290
9/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - belek stropowych o przekroju|m
d.1{0429-08 ponad 300 cm2
8,07
56 m 56.000
RAZEM 56.000
2|KONSTRUKCJA WIEZY
10|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebok. 2 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie cemento- {gniazd
d.2|0346-04 wo-wapiennej dla belek drewnianych H
2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 4-01 |Uzupeinienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami 0,18*0,67*7,3*2+0,49*0,67*7 4
4.19 m3 4.190
RAZEM 4.190
12|KNR 4-01 UtoZenie podwalin z belek o wym 30*30cm m
d.2/0412-04 7,3"3
219 m 21.900
RAZEM 21.900
13|KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na lepiku z wars- |m2
d.2|0602-08 twg wyréwnawcza z zaprawy - izolacja pod belki podwalinowe 7,3*0,4*3
B.76 m2 8.760
RAZEM 8.760
14|KNR 4-01 |Utozenie drewnianych belek stropowych o wym. 30*30cm na | poziomie m
d.2|0408-01 7,37°8
58.96 m 58.960
RAZEM 58.960
15|KNR 19-01 |Podioga z desek struganych - okretowka - poziom | m2
d.2/0910-03
51.6 m2 51.600
RAZEM 51.600]
16|KNR-W 2-02|Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami o {stopn.
d.2|1033-01 stopniach wpuszczanych dt. 0.9 m
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19 stopn. 19.000
RAZEM 19.000
17|KNR-W 2-02|Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane 60x76 z drewna li§- |m
d.2]11035-04 ciastego
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 2-02 |Tymczasowe zabezpieczenie pomieszczenia kruchty przed czynnikami at- [m2
d.2|0401-03 mosferycznymi 9,0*8,0
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
19{Zakup Czesciowy zakup materiatow- belki konstrukcyjne m3
d2
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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