Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarvtowe ceglanej podstawy wiezy

Wysoko$¢ podstawy wiezy: 5,36 m n.p.t.
Powierzchnia zabudowy podstawy wiezy: 65,7 m*
Powierzchnia uzytkowa kruchty: 32,7 m”
Kubatura: 299 m’

Posadowienie

Istniejagce fundamenty — cegla pelna na zaprawie wapiennej — w dolnej partii $ciany
fundamentowe rozszerzaja si¢ tworzac ceglane tawy fundamentowe.

Ceglana kruchta zostala wtérnie dostawiona do zachodniej $ciany kosciola — nie jest z nia

przewiazana. Szczegotowy wyglad przedstawiaja rysunki przekrojowe stanu istniejacego.

r

Sciany no$ne zewnetrzne

Sciany murowane — cegla pelna na zaprawie wapiennej, w przewazajacej wigkszosci
wystepuje cegla gotycka, wielokrotnie przemurowywana, w gérych partiach — w sasiedztwie
istniejacego okapu cegla wspélczesna. Do $cian dostawione 4 przypory, od wschodu
prostopadle do elewacji bocznych, od zachodu przypory narozne. Szczegdlowy wyglad

ceglanej podstawy wiezy przedstawia zalaczona inwentaryzacja stanu istniejacego.

Strop
Strop belkowy, drewniany;

Belki drewnianel9,5 x 25cm;

Deskowanie gr 3 cm.

Dach

Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowy;
Krokwie drewniane 8x15cm;

Deskowanie gr 3cm;

Pokrycie potaci dachowej — gont bitumiczny.

Odprowadzenie wody deszczowej

Rynny i rury spustowe ocynkowane.



Podlogi

Podloga na gruncie, posadzka ceglana, nie ulegajg zmianie.

Stolarka drzwiowa

istniejgce drzwi wejsciowe do kruchty , nie ulegaja zmianie.

Instalacje
Brak, wylacznie instalacja elektryczna.

6. Zalozenia projektowe rekonstrukeji drewnianej nastawy wiezy:

Nastawa wiezy wykonana w konstrukcji szkieletowej, drewnianej, oparta na istniejacej
podstawie murowanej wiezy. Forme¢ drewnianej konstrukcji zaprojektowano w oparciu o
analogie do zachowanych konstrukcji wystepujacych w podobnych w formie wiezach
kosciolow zulawskich (w Lubieszewie, Lisewie Malborskim i Marynowach) zachowujac
historyczne grubosci przekrojow poszczegdlnych elementéw (w szczegdlnoscei przekroje
stupéw konstrukcyjnych 30 x 30 cm). Montaz elementéw konstrukeji drewnianej jedynie na
historyczne ztacza ciesielskie.

Projektuje si¢ niewielkie nadmurowanie istniejacych $cian obwodowych kruchty do
rzgdnej projektowej 3.45 m n p.t. (z zastosowaniem cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej o parametrach zblizonych do istniejacej) celem usytuowania na tej wysokosci
podwaliny konstrukcji drewnianej nastawy. W tym celu niezbedne jest wykucie dodatkowych
gniazd w $cianie wschodniej kruchty. Konstrukcja nastawy wiezy, podobnie jak kruchta nie
bedzie przewigzana konstrukcyjnie z korpusem kosciota.

Projektuje si¢ schody techniczne, policzkowe, drewniane prowadzace na poszczegdlne
kondygnacje wiezy.

Sciany nastawy wiezy oszalowana deskami z listwami maskujgcymi, dach
wielopotaciowy kryty modrzewiowym gontem. Gérne fragmenty murow ceglanej kruchty
osloni¢te dachami pulpitowymi krytymi gontem modrzewiowym.

Na zwienczeniu wiezy na stalowym trzpieniu miedziany wiatrowskaz. Forma
miedzianej choragiewki w nawigzaniu do wygladu choragiewki w Osicach z 1787 r. — wg.
inwentaryzacji z ilustracji nr 11. Nalezy umie$ci¢ na niej dat¢ wykonania rekonstrukcji
nastawy (w dokumentacji projektowej jedynie dla przyktadu podano dat¢ 2019 r.) zachowujac
wspolczesng forme cyfr i wymiary podanej w projekcie daty. Ponizej przewidziano

umieszczenie miedzianej kuli, w ktorej podczas prac budowlanych mozna umiesci¢ kapsule



czasu np. z informacjami o zakresie zrealizowanych prac, wykonawcach, aktualnosciach z

zycia parafii oraz z przestaniem dla nastgpnych pokolen.

Podstawowe dane gabarytowe

Wysokos¢ budynku 34,35 m n p.t.
Powierzchnia zabudowy podstawy wiezy 65,7 m’
Powierzchnia uzytkowa 174,6 m’

Kubatura 1097 m*

Zestawienie powierzchni uzvtkowej:
Parter — 0/1 - kruchta 32,7 m*

Pietro I — 1/1 51,6 m”

Pigtro I1 —2/1 47 m*

Pietro I1I — 3/1 433 m’

pr 13 Projektowane prace budowlane
Wyburzenia

Przewiduje si¢ catkowity demontaz istniejacego dachu nad istniejaca kruchta.

Nalezy usunaé: rynny i rury spustowe, pokrycie dachu (gont bitumiczny), a takze deskowanie,
krokwie, strop nad kruchta — belki, deski.

W $cianie wschodniej kruchty, wyku¢ dwa gniazda pod belki podwalinowe.

Posadowienie

Istniejace fundamenty, cegla pelna na zaprawie wapiennej — pozostawia si¢ bez zmian.

Sciany ceclane nosne zewnetrzne

Sciany istniejace ceglane murowane — pozostawia si¢ bez zmian.
Projektuje sie niewielkie podmurowanie korony $cian (do rzgdnej projektowej 3,45 m n p.t.)
zewnetrznych kruchty cegla pelna na zaprawie cementowo-wapiennej o parametrach

dostosowanych do zaprawy istniejace;j.



Nowoprojektowane $ciany w konstrukcji drewnianej

Sciany zewnetrzne w konstrukcji drewnianej — szkieletowej oparte na istniejacych $cianach
ceglanych. Elementy drewniane wykonane z drewna sosnowego.

- podwaliny 30 x 30 cm, na dwéch warstwach papy asfaltowe;,

- belki 30 x 30 cm,

- shupy 30 x 30 cm,

- deski elewacyjne 23 x 3 cm montowane do konstrukcji szkieletowej, taczone na styk
przestonigty listwami 6 x 4 cm.

Miejsca stvku elementow drewnianyvch $cian 7z murowanymi zabezpieczyé poprzez

oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowej.

Nowoprojektowane stropy

Stropy w konstrukcji drewnianej (drewno sosnowe);
- belki 30 x 30 cm
- deski podlogowe gr. 4 cm

Nowoprojektowany dach:

Wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej (drewno sosnowe);
- stup 30 x 30 cm

- miecze 20 x 28 cm X 4 szt.

- krokwie 20 x 20cm, 12 x 14 cm

- stezenia 12 x 15cm

- deskowanie gr. 3 cm

- papa

- kontrlaty 4 x 5 cm

-laty4 x5 cm

- gont modrzewiowy impregnowany olejem skalnym lub preparatem Gonteks,

Komunikacja pionowa

Projektuje si¢ schody techniczne, w konstrukcji drewnianej policzkowej,

szerokos$¢ biegu 80 cm (pomigdzy porgezami).

Balustrada drewniana, wys. 110 cm, przeswit miedzy stupkami 11 cm.

Wejscie na schody zabezpieczone przed wejsciem osob niepowolanych w postaci drewnianej

furtki.



Podlogi

Parter — istniejaca posadzka ceglana na gruncie — nie ulega zmianie;

Poszczegdlnych pieter — projektowane podiogi z desek gr 4 cm.

Stolarka drzwiowa

Istniejace historyczne drzwi wejsciowe do kruchty - nie ulegaja zmianie;

Okiennice

Projektowane otwory okienne — przezrocza (po dwa w kazdej elewacji) zamykane
drewnianymi okiennicami (6 szt);

Okiennice w konstrukcji drewnianej, otwierane do wnetrza, o wygladzie zewnetrznym jak
lico drewnianej elewacji (z desek 23 x 3 cm tgczonych na styk przestoniety listwami 6 x 4
cm), montaz na kutych zawiasach zabezpieczonych antykorozyjnie farba podkiadowa,

malowanych na gotowo w kolorze grafitowym.

Wiatrowskaz

Wiatrowskaz wykona¢ wg. rysunku szczegélowego.

Choragiewke wykonaé¢ z blachy miedzianej gr 3 mm. Forme¢ 1 wspodlczesny krdj cyfr
odwzorowa¢ np. przy pomocy cigcia laserem. Trzpien stalowy zabezpieczy¢ farba
podkladowa i dwukrotnie malowaé w kolorze grafitowym. Krzyz na zwieficzeniu poziocié
metoda galwaniczna. Pod choragiewka umiesci¢ miedziana kule wykonang z dwdéch czesei

laczonych na felc.

Opierzenia i obrobki blacharskie

Wykonaé opierzenie blacharskie na styku polaci dachowych korpusu kosciola z elewacja
wschodnia wiezy.

Wykonaé kotnierz blacharski na zwienczeniu dachu wiezy — na styku trzpienia wiatrowskazu
z potaciami dachowymi.

Rynny $r. 180mm, rury spustowe $r. 150mm.

Opierzenia, rynny 1 rury spustowe — tytanowo-cynkowe, z zastosowaniem polgczen

blacharskich.



